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Tanken bakom M-jakten är att kunna erbjuda en lättbyggd och billig isjakt till alla, som även är reglerad så att det går att segla entyp med isjakten.

För att uppnå det är materialen i jakten sådana att man utan större svårigheter kan få tag på de på flesta orter i Sverige. Till en rimlig kostnad. Samt att vikten skall vara sådan att lättning i större utsträckning är meningslös i större utsträckning.
De träslag som ska utgöra delarna i jakten skall vara av Gran, Furu och Björk . Andra träslag är tillåtna men endast som dekorativt inlägg utan någon funktion.

- Undantag gäller Surfmast och Surfbom

Beslag på jakten skall vara av ”Bonnjärn” dvs. Olegerat järn 

Ss1311 eller liknande.

- Undantag gäller, Medstål, vantskruv, och Block.

Rigg skall vara av Vindsurfing typ. Med rund mast och med vanligen förekommande Surfbom.

Entyps segel skall användas då annat inte anges i tävlings inbjudan.

Officiella specifikationer och regler 
OBS: Alla dimensioner anges i mm om inte annat anges. Med beslag        på plats.
A. Kroppen




Max

Min

1. Längd över allt

4040

3850

2. Bredd


600

390

3. Tjocklek däck

12

10

4. Tjocklek botten

12

10

5. Sidors tjocklek

21

21

6.  För till fotskott

1500

1300
7. Bredd nos

-

30
8. Bredd akter

-

100

9. Akter däck skall sluta 800mm från aktern mätt, +/- 50mm
 
10. Ryggstöd skall börja vid bottenförstärkning och ligga mot akterdäcks början.

11. Botten förstärkning skall gå in minst 20mm på bottenskiva.

12. Botten förstärkningen skall vara i jakten och bestå av panelplank 21x170

13. Höjd på sidorna skall inte vara mindre än de i tabellen.

Mätt från fören på trären kropp.
Position längs 

Sidans min höjd

Sidan.

2


70


1200


190


2850


180

3900


60

14. Fören skall slutta ner mot botten med början för om mastfot.

15. Aktern skall slutta uppåt mot däck med början vid 2850 mätt från aktern.+/- 50mm.

16. Jakten skall ha den typiska formen För en M-jakt. Mellan de krökta delarna skall jakten vara parallell mot däck och botten.
17. Grundkonstruktionen skall följa ritningen, dock är extra skott och förstärkningar med järn tillåtet.

18. Tilläggs vikt skall monteras vid behov på akterdäck.

B. Planka




Max

Min

1. Planka


2550

2400
2. Spårvidd

2470

2400
3. Bredd


170

-
4. Alla beslag skall bultas fast.

5. Plankan bultas fast i kroppen med TVÅ M10 bult

6. Trä bit för att stabilisera plankan får monteras fast på kroppen.  

7. Plankan skall vara gjord av gran, furu eller björk.

8. Ingen komposit är tillåten eller liknande.

9. Ytbehandling skall vara sådan att plankans konstruktion framgår tydligt.

C. Mast

1. Mast skall vara av Surf typ, på marknaden vanligen förekommande.

D. Bom

1. Bom skall vara av Surf typ, på marknaden vanligen förekommande.

E. Medar

1. Medarnas max längd är 800mm 

2. Medarnas stål tjocklek 3,7-4,2mm

3. Medarna skall förstärkas på båda sidorna med 6mm trä.

4. Max höjd 150

5. Min höjd 100
6. Medarna skall ha en mjuk rundning fram.

7. Styrmeden skall ha parkeringsbroms.

F. Rigg

1. Masten skall stå på och stöttas av en hjälpmast.

2. Hjälpmasten skall vara av trä, förstärkning av Järn är tillåten.

3. Hjälpmasten skall vara stagad med vajer med minst 3mm tjocklek.

4. Hjälpmasten får ej gå högre än 30mm över bommen.

5. Riggen skall vara stagad på tre punkter.

6. Skotning skall ske från bom mot planka.

7. Skotpunkt på plankan kan vara flera.

8. Skottning skall ske enligt principen att båda ändar är fästa i bommen och att man har en ögla i sitt brunnen att jobba med.

9. All form av stativ eller fastanordning som flyttar skotpunkten är förbjuden.

10. Spärrblock är tillåtet dock inget som låser skottet helt.

G. Allmänt

1. Ritningen skallföljas i möjligaste mån.

2. Material som ej är upptagna är ej tillåtna.

3.Vid tävling skall jakten vara registrerad i M-jakt registret och ha tydlig numrering på sidorna och fördäck.

4. Siffrorna skall ha en höjd av minst 80mm. Siffrorna skall vara svarta på vit bakgrund med en svart cirkel runt. Cirkelns Tjocklek skall vara minst 5mm 
5. Vikt skall minst vara 58kg. Vägt med kropp, planka, hjälpmast, vant samt medar. Alla beslag och bultar ska vara på plats.   

